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1 WSTĘP
1.1 Dane inwestycji
Nazwa inwestycji

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  W RUMI 

84-230 Rumia, ul. Rodziewiczówny 10
dz. nr: 682/3, 682/4 obręb Rumia 18

Zamawiający

Rada Miejska Rumia

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

1.2 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń placu zabaw.
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2 i wyszczególnionych w punkcie 1.4.

Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi OST.B.01.00 oraz z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

OST.B.01.00 – Ogólna Specyfikacja Techniczna

SST.B.01.01 – Roboty przygotowawcze i ziemne

SST.B.01.02 – Nawierzchnie placu zabaw, siłowni, dojść pieszych

SST.B.01.03 – Montaż urządzeń placu zabaw 

SST.B.01.04 – Nasadzenia zieleni
2 PLAC ZABAW – OPIS TECHNOLOGICZNY URZĄDZEŃ
2.1
Integracyjny zestaw zabawowy z motywem zwierzęcym  

· Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone warstwowo, o przekroju 90x90mm, zaokrąglone na krawędziach,  powlekane lazurą akrylową w kolorze ciemny orzech .

· Drabinka pozioma: boki z płyty HDPE o gr. 15mm,szczeble z rury nierdzewnej ∅25mm.

· Elementy stalowe: stal czarna, cynkowana, malowana proszkowo.

· Kółko i krzyżyk:   walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku.

· Podesty: wykonane z impregnowanego  drewna sosnowego,  frezowanego  w celu zabezpieczenia przed  poślizgiem, o grubości 35mm.

· Zjeżdżalnia:  ślizg-stal nierdzewna o gr. 1,5mm

· Panele zabawowe: bezobsługowy element zespolony.

· Elementy połaciowe: płyty HDPE o gr. 15mm.
· Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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Skład urządzenia:

Wieża z dachem, podest wys. 0,90m: 1 szt.

Podest duży, wys. 0,30m: 1 szt.

Podjazd, podest wys. 0,30m: 1 szt.

Zjeżdżalnia, wys. 0,90m: 1 szt.

Drabinka pionowa: 1 szt.

Drabinka pozioma: 1 szt.

Balkonik szeroki integracyjny: 1 szt.

Gra integracyjna "Kółko i Krzyżyk": 1 szt.

Panel elektryczny „Monte Carlo”1szt.

2.2
Huśtawka ważka bez oparcia:
· Belka huśtawki: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcą na kolor ciemny orzech.

· Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo.

· Nogi konstrukcyjne:   proﬁle stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo.

· Siedziska z płyty HDPE.

· Odbojnice z opon.
· Zaślepki:   tworzywo sztuczne.
· Fundamenty:   beton klasy min. C12/15.
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Wymiary:

Szerokość:                                                              0,43 m 

Długość:                                                                  3,00 m 

Wysokość:                                                            ~0,93 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F:              11,64 m2 

Maksymalna wysokość upadkowa:                   0,91 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość:        5,00 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:       2,50 m 

Głębokość fundamentowania:                         -0,60 m
2.3
 Huśtawka podwójna wahadłowa (deseczka+ kubełek):
· Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor ciemny orzech, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm.

· Łańcuchy w huśtawce ze stali nierdzewnej. Elementy łańcuchów kalibrowane.

· Siedziska w huśtawce wahadłowej wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą.
· Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo, kotwy stalowe ocynkowane w kąpieli.

· Aplikacje: płyty HDPE.
· Zaślepki: tworzywo sztuczne.
· Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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Wymiary:

Szerokość:                                                           3,50 m

Długość:                                                               1,92 m

Wysokość:                                                         ~2,43 m

Strefa funkcjonowania urządzenia F:           25,90 m2

Maksymalna wysokość upadkowa:                1,25 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość:        7,40 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:     3,50 m

Głębokość fundamentowania:                       -0,60 m
2.4
Linarium

· Linarium wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki.
· Szczeble: drewniane poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych wysokiej jakości farbą klejową.
· Słup konstrukcyjny: rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana.
· Zaślepki: tworzywo sztuczne.
· Fundamenty:   beton klasy min. C12/15.
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Wymiary:

Wysokość:                                                           3,60 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F:           32,17 m2 

Średnica:                                                              3,82 m 

Maksymalna wysokość upadkowa:                  1,20 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość:         6,40 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:       6,40 m 

Głębokość fundamentowania:                          0,90 m
2.5
Karuzela

· Konstrukcja nośna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym.

· Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie z blachy ryflowanej.

· Uchwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary.
· Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
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Wymiary:

Wysokość:                                                      
 ~0,91 m

Strefa funkcjonowania urządzenia F:        
 22,30 m2

Średnica:                                                          
   1,33 m

Maksymalna wysokość upadkowa:              
    0,91 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość:  
    5,33 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 
    5,33 m

Głębokość fundamentowania:                     
   -0,85 m
2.6
Czworokąt sprawnościowy:
· Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki.

· Elementy stalowe:  stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo.

· Kotwy:   stal ocynkowana kąpielowo
· Fundamenty: beton klasy min. C12/15.
· Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na szaro.

· Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach.

· Zaślepki: tworzywo sztuczne.
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Skład Urządzenia:

Drabinka pionowa: 1szt.

Drążek do podciągania: 1szt.

Lina wspinaczkowa: 1szt.

Linarium poziomie dł. 230 cm, szer. 230 cm: 1szt.

Przeplotnia pionowa z lin: 1szt.

Rura strażacka wys. 200cm: 1szt.

Ścianka wspinaczkowa wys. 205cm: 2szt.

Zestaw do przewrotów: 1szt

Wymiary:

Szerokość:                                                            3,42 m

Długość:                                                               2,46 m

Wysokość:                                                            2,05 m

Strefa użytkowania urządzenia U:                  ~2,19 m2

Strefa funkcjonowania urządzenia F:            38,47 m2

Maksymalna wysokość upadkowa:                  2,05 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość:       6,26 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:   7,22 m

Głębokość fundamentowania:                         -0,60 m
2.7
 Regulamin placu zabaw:
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Fundamenty:   beton klasy min. C12/15

Noga konstrukcyjna:   proﬁl stalowy zamknięty ocynkowany 

Tablica:   spieniona płyta PCV 

Zaślepki:   tworzywo sztuczne

Wymiary:

Szerokość:                                      0,09 m 

Długość:                                          0,56 m 

Wysokość:                                    ~2,01 m 

Głębokość fundamentowania:   -0,60 m
2.8
 Ławka:
· Konstrukcja nośna ławki wykonana z  profili stalowych, ocynkowanych kąpielowo, malowana proszkowo na szaro.

· Siedzisko i oparcie:  wykonane z  drewna klejonego, impregnowanego i malowanego w kolorze brązowym.

· Kotwy:   stal ocynkowana kąpielowo.
· Zaślepki:   tworzywo sztuczne.
· Fundamenty:   beton klasy min. C12/15.
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Wymiary:

Szerokość:                                       0,89 m 

Długość:                                           1,65 m 

Wysokość:                                     ~0,90 m 

Głębokość fundamentowania:     -0,6 m

2.9  Kosz na śmieci:
· Nogi z ocynkowanej rury stalowej.

· Obudowa z stalowej ocynkowanej dziurkowanej blachy.

· Fundamenty:   beton klasy min. C12/15.
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Materiały:

Wymiary:

Szerokość:                                       0,34 m 

Długość:                                          0,52 m 

Wysokość:                                    ~1,00 m 

Głębokość fundamentowania:   -0,6 m
Powyższy opis technologiczny urządzeń  prezentuje minimalne wymagania co do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń, jakości użytych materiałów oraz rozmiarów materiałów i gabarytów projektowanych urządzeń.
3 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI, TOLERANCJE

Składając ofertę Oferent winien dołączyć szczegółowa kartę techniczną dotyczącą urządzenia (w tym wymiary urządzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiałów, z których zbudowane jest urządzenie, sposób montażu w gruncie a także wykaz funkcji danego urządzenia) udowadniając, że oferowane produkty spełniają założenia projektu, aktualne certyfikaty jednostek certyfikujących  dla poszczególnych urządzeń zabawowych, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normami z grupy PN-EN 1176 :2017-12,
Montaż urządzeń powinien wykonać Wykonawca atestowany przez wybranego Producenta. 
Wymaga się bezwzględnie zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych (tolerancja ±5%), kolorystycznych w odniesieniu do wielkości urządzeń,  zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Z zastrzeżeniem, że zamontowanie urządzeń nie może spowodować konieczności zwiększenia powierzchni i wymiarów placu zabaw, a w szczególności ilości nawierzchni bezpiecznej. Dopuszcza się montaż urządzeń zabawowych wyłącznie o jednorodnym charakterze i kolorystyce.
4 KOLORYSTYKA

Konstrukcja urządzeń malowana w jednolitej kolorystyce. Części metalowe w kolorze RAL 9007.
5 WYKAZ NORM DOT. URZĄDZEŃ I KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA NA PLACACH ZABAW 

PN – EN 1176 -1 – 2017-12 – Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metod badań

PN – EN 1176 -2 – 2017-12 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań huśtawek

PN – EN 1176-3: 2017-12– Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań zjeżdżalni

PN – EN 1176 -5 :2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań karuzeli

PN – EN 1176 -6:2017-12– Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących

PN – EN 1176 -7:2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN – EN 1177 : 2009 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metod badań

Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normą PN – EN 1176 -1 : 2017-12.
Dokładne wytyczne kontrolowania placów zabaw podane są w normie

EN 1176 -1 : 2017-12– Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metod badań PN – EN 1176 -7 : 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
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