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GEOMETRIA ARENY
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PROGRAM ARENY SPORTOWEJ

1. BIEŻNIA OKÓLNA O DŁUGOŚCI 400 m

2. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

3. BOISKO DWUFUNKCYJNE DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI 26x15 m

4. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

5. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

6. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 64x100 m - istniejące
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linia pomiaru dystansu

pogrubienia nawierzchni sportowej do 20-21 mm

łapacze piasku

strefa bezpieczeństwa w odległości min. 1,00 m od bieżni

Detal 1
Detal 2

K

S

Boisko istniejące z nawierzchnią

z trawy naturalnej

Odwodnienie liniowe ze znacznikiem pierwszego toru

z nakładką plastikową lub gumową w kolorze białym

Belka odbicia

w skoku w dal

Zeskok 6x4 m

Rozbieg skoku wzwyż

Zeskocznia skoku w dal

8x2,75 m

Bramka do piłki nożnej

7,32x2,44 m

Projektowane boisko dwufunkcyjne z nawierzchnią kauczukową,

malowanie linii w odrębnym rysunku

Odwodnienie liniowe ze znacznikiem pierwszego toru

z nakładką plastikową lub gumową w kolorze białym

Bramka do piłki nożnej

7,32x2,44 m

Rzutnia do pchnięcia kulą o nawierzchni z

mączki ceglanej szczegółowe opracowanie na

odrębnym rysunku

Krawędź powierzchni rzutów wykonana z krawężnika z nakładką plastikową lub

gumową w kolorze białym i szer. 5 cm

+17,350

Belka odbicia  w trójskoku kobiet i

mężczyzn

słup wsporczy kosza do gry w koszykówkę

słupek demontowalny do mocowania siatki do gry w siatkówkę

projektowane rzędne terenu

projektowane spadki

LEGENDA

1%

+17,350

Projektowana nawierzchnia trawnika w

postaci darni

Projektowana nawierzchnia

trawnika w postaci darni

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa

z pełnego poliuretanu (full PUR)

Rozbieg skoku w dal z nawierzchnią poliuretanową z

pełnego poliuretanu (full PUR), szczegółowe

opracowanie w odrębym rysunku

R

2
7
,
0
8

23,09

9
,
0

2

R

4

5

,

0

5

R

3

2

,

1

1

R

3

2

,
1

1

R

3

2

,

1

1

R

4

5

,
0

5

R

3
2
,
1
1

1

,

2

2

1

,

2

2
1

,

2

2

1

,

2

2

1

,

2

2

1

,

2

2

1

,

2

2

1

,

2

2

Linie rozdzielające tory o grubości 5 cm

w kolorze białym wchodzące w

szerokość toru o szerokości 1,22 m

Linie rozdzielające tory o grubości 5 cm w

kolorze białym wchodzące w szerokość toru

o szerokości 1,22 m

Linie rozdzielające tory o grubości 5

cm w kolorze białym wchodzące w

szerokość toru o szerokości 1,22 m

Linie rozdzielające tory o grubości 5

cm w kolorze białym wchodzące w

szerokość toru o szerokości 1,22 m
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SPIS DETALI I RYSUNKÓW POWIĄZANYCH:

1. BIEŻNIA OKÓLNA O DŁUGOŚCI 400 m

Rysunek 4: Detale bieżni lekkoatletycznej skala 1:10

Rysunek 10: Zestawienie linii do wymalowania skala 1:10

2. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

Rysunek 6: Rzutnia pchnięcia kulą skala 1:50. 1:10

3. BOISKO DWUFUNKCYJNE DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI 26x15 m

Rysunek 3: Linie boiska wielofunkcyjnego skala 1:100

Rysunek 8: Detale boiska wielofunkcyjnego skala 1:10

4. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

Rysunek 7: Skocznia do skoku w dal i trójskoku skala 1:50, 1:10

5. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ

Rysunek 5: Detale zakola lekkoatletycznego skala 1:10

6. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 64x100 m - istniejące
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Detal nr 1, skala 1:100

Krawędź bieżni okólnej z nawierzchnią poliuretanową

z pełnego poliuretanu (full PUR)

Oznakowanie numerów torów przed linią mety, prostopadłe do linii

torów, widoczne dla publiczności rosnące od wenętrznego toru

oznaczonego numerem 1, cyfry grubości min. 5 cm i wysokości 50 cm

Odwodnienie liniowe ze znacznikiem pierwszego toru

z nakładką plastikową lub gumową w kolorze białym

Linie elektronicznego pomiaru czasu malowane

na biało linią gr. 2 cm i długości 80 cm

Detal nr 1.2

Linia mety grubości 5 cm w kolorze białym,

zlokalizowana na końcu prostej

Linie rozdzielające tory o grubości 5 cm w

kolorze białym wchodzące w szerokość toru o

szerokości 1,22 m

Przecięcie lini mety i lini rozdzielających tory na przecięciu

linii mety i linii torów, prostokątem w kolorze czarnym

Detal nr. 1.1

+17,300

+17,350

+17,387

1
%

1

%

1
2

3
4

10,00 3,00

1
,
2
2

1
,
2
2

1
,
2
2

1
,
2
2

4
,
8
8

1
,
1
7

0
,
0
5

1
,
1
7

0
,
0
5

1
,
1
7

0
,
0
5

1
,
1
7

0
,
0
5

0
,
1
5

1

,

2

2

1

,

2

2

1

,

2

2

1

,

2

2

4

,

8

8

0

,

1

5

5

,

0

3

+17,301 +17,329

+17,342

+17,372

+17,350

Detal 2, skala 1:100

Odwodnienie liniowe ze znacznikiem pierwszego toru z

nakładką plastikową lub gumową w kolorze białym

Linia startu na 100 m, malowana linią gr. 5 cm w kolorze białym, malowana po dokładnym

odmierzeniu odległości od bliższej krawędzi linii mety (linia startu wlicza się w dystans 100 m)

Oznakowanie numerów torów na początku bieżni, równolegle do linii

torów, widoczne dla zawodnika rosnące od wenętrznego toru

oznaczonego numerem 1, cyfry grubości min. 5 cm i wysokości 50 cm

Linia startu na 110 m przez płotki, malowana linią gr. 5 cm w kolorze białym,

malowana po dokładnym odmierzeniu odległości od bliższej krawędzi linii

mety (linia startu wlicza się w dystans 110 m)

Krawędź bieżni okólnej z nawierzchnią poliuretanową z pełnego

poliuretanu (full PUR)

UWAGA:

Linie startu, strefy zmian, zejścia oraz ustawienia

płotków poszczególnych konkurencji biegowych

należy malować zgodnie z wytcznymi PZLA

,,Malowanie Stadionu'' po urzednim dokładnym

zmierzeniu dystansu na poszczególnych torach, linie

zostały szczegółowo opisane na Rysunku nr. 10

Linie rozdzielające tory o grubości 5 cm w

kolorze białym wchodzące w szerokość toru o

szerokości 1,22 m

+17,350

marzec 2017r.

Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych
i oświetlenia terenu stadionu oraz odwodnienia bieżni.

Plan areny

sportowej

1:200

Projekt przebudowy bieżni okólnej
400m, budowy urządzeń
lekkoatletycznych
i oświetlenia terenu stadionu
oraz odwodnienia bieżni.

Detal nr 1.1, skala 1:10

Linie dopasowania kamery

4 sztuki

23

5

5

Detal nr 1.2, skala 1:10

Linia elektronicznego pomiaru czasu

12 sztuk
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