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Nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu gr. 13-14 mm

Asfaltobeton, dwuwarstwowo, gr. 7cm (4+3cm - asfaltobeton AC16W + AC8S)

Kruszywo kamienne (nie wapienne) łamane, kliniec, (frakcja 0-31,5mm, gr. 8cm + frakcja 31,5-63mm, gr. 12cm) gr. 20cm

Piasek lub pospółka, gr. 10cm

Grunt rodzimy
Trawa naturalna siana

Ziemia Ŝyzna

Trawa naturalna układana jako darń

Ziemia Ŝyzna

Kortyko szczelinowe odwodnienia liniowego z nakładką z tworzywa sztucznego o wysokości 5cm od
poziomu bieŜni lekkoatletycznej w kolorze białym np. ACO SPORT lub Hauraton SPORTFIX lub inne
rozwiązanie o tych samych parametrach spełniające zalecenia PZLA. Ustawione zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta

ObrzeŜe betonowe 8x30x100 na ławie
betonowej (C12/15) z oporem, na
podsypce z piasku gr. 5cm

1%
1%

+17,300 +17,350

Nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej, poliuretanowa z pełnego poliuretanu (full PUR) na podbudowie nieprzepuszczalnej

3 8.3

Detal nr 1, skala 1:10
Krawędź wewnętrzna bieżni okólnej

Detal nr 2, skala 1:10
Krawędź zewnętrzna bieżni okólnej
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UWAGA:
1. Spadki na bieżni okólnej należy wykonać precyzyjnie, niedopuszczalne jest by spadki miały wartość większą niż 1%, w przypadku ryzyka
przekroczenia wartości 1%, należy nieznacznie zmniejszyć wartość spadku.
2. Nawierzchnie poliuretanową neleży wykonać na budowie, na takim etapie prac, by nie występowało ryzyko zabrudzenia gotowej nawierzchni.
3. Szczegółowy opis odnośnie przygotowania podłoża, rodzaju oraz pielęgnacji trawników został zawarty w opisie technicznym w Punkcie 6.


