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Linia w kolorze białym grubości 5cm

Belka skoku w dalBelka trójskoku kobietBelka trójskoku męŜczyzn
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Trawa naturalna układana jako darń

Ziemia Ŝyzna

Trawa naturalna układana jako darń

Ziemia Ŝyzna

Piasek kwarcowy, frakcja 0,2-1,3mm, gr. min. 30,0cm

Geowłóknina o gramaturze 120-150g/m²

Kruszywo kamienne (nie wapienne) łamane, kliniec, frakcja 0-31,5mm , gr. 15cm

Piasek lub pospółka, gr. 10cm

Grunt rodzimy

+17,350 +17,350 +17,350+17,350+17,350

+17,000

Linia wybicia (odmierzane od
krawędzi zeskoczni 2m, 11m, 13m)

Systemowa skrzynka mocowania belki wybiciowej z moŜliwością
zaślepienia pokrywą o takiej samej nawierzchni jak rozbieg
(poliuretanowa full PUR), belka z wymiennymi progami (treningowy
oraz na zawody z listwą do plasteliny), spełniający normy IAAF,
zamontowana zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

ObrzeŜe betonowe 8x30x100 na ławie betonowej
(C12/15) z oporem, na podsypce z piasku gr. 5cm

ObrzeŜe betonowe 6x38cm przykryte nawierzchnią
poliuretanową lub obrzeŜe z gumową nakładką w
kolorze białym, na ławie betonowej (C12/15) z
oporem, na podsypce z piasku gr. 5cm

Systemowy łapacz piasku szer. 50cm z
nakładką gumową lub plastikową na
podbudowie z betonu, montowany zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta, np.
Hauraton SPORTFIX - korytko do piaskownic

ObrzeŜe 6x40x100cm z gumową nakładką w kolorze białym na
ławie betonowej (C12/15) z oporem, na podsypce z piasku gr.
5cm, np. Hauraton SPORTFIX krawęŜnik SOFT

Detal nr 1, skala 1:10
Krawędź rozbiegu

Detal nr 2, skala 1:10
Belka wybiciowa skoku w dal i trójskoku

Detal nr 3, skala 1:10
Krawędź rozbiegu na styku z zeskokiem

Detal nr 4, skala 1:10
Zeskok, najgłębsze miejsce

Detal nr 5, skala 1:10
Krawędź zeskoku

Nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu gr. 13-14 mm

Asfaltobeton, dwuwarstwowo, gr. 7cm (4+3cm - asfaltobeton AC16W + AC8S)

Kruszywo kamienne (nie wapienne) łamane, kliniec, (frakcja 0-31,5mm, gr. 8cm
+ frakcja 31,5-63mm, gr. 12cm) gr. 20cm

Piasek lub pospółka, gr. 10cm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu gr. 20-21 mm

Asfaltobeton, dwuwarstwowo, gr. 7cm (4+3cm - asfaltobeton AC16W + AC8S)

Kruszywo kamienne (nie wapienne) łamane, kliniec, (frakcja 0-31,5mm, gr. 8cm
+ frakcja 31,5-63mm, gr. 12cm) gr. 20cm

Piasek lub pospółka, gr. 10cm

Grunt rodzimy

LEGENDA

Nawierzchnia poliuretanowa pogrubiona do 20-21mm

Nawierzchnia piaskowa zeskoku

Systemowe łapacze piasku

Nawierzchnia poliuretanowa standardowa 13-14mm
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Skocznia do skoku
w dal i trójskoku
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MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49  dz.nr 156/11, 53/4MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49  dz.nr 156/11, 53/4MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49  dz.nr 156/11, 53/4MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49  dz.nr 156/11, 53/4

PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANYPROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANYPROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANYPROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY

WBPP-NB-7210/173/83WBPP-NB-7210/173/83WBPP-NB-7210/173/83WBPP-NB-7210/173/83
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Plan, skala 1:50
Skocznia do skoku w dal

UWAGA:
1. Przed montażem urządzeń należy zapoznać się z zaleceniami
producenta.
2. Sposób montażu belek wybiciowych musi być zgodny z zaleceniami
producenta.
3. Nawierzchnia poliuretanowa w miejscach pogrubionych musi tworzyć
równą powierzchnię z resztą nawierzchnią przylegającą.
4. Szczegółowy opis odnośnie przygotowania podłoża, rodzaju oraz
pielęgnacji trawników został zawarty w opisie technicznym w Punkcie 6.


